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Cena 1 000,00 zt
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Opis produktu

Przedtuzenie komina murowanego 1,2m fi @ 200

Profesjonalne izolowane przedtuzenie komina murowanego. Przedtuzenie o dtugosci 1,2 metra (po ztozeniu).
Wymiary:

e rdzen: fi @ 200 (grubos¢ 0,6mm)
e ptaszcz: fi @ 260 (grubos¢ 0,6mm)

Przedtuzenie moze by¢ zakonczone ustnikiem lub daszkiem. Wybierz preferowane zakonczenie z listy rozwijanej powyzej (przed
doddaniem do koszyka).

Rdzen przeduzenia komina wykonany zostat ze stali 1,4404 (AISI 316L). Przedtuzenie komina przystosowane jesto do pracy zaréwno w trybie
mokrym jak tez suchym. Oferowane przedtuzenie przeznaczone jest do wszystkich paliw statych i ptynnych.

W sktad oferowanego przedtuzenia komina wchodza:

¢ zakonczenie ustnikowe x 1 szt

® rura 1m x 1 szt

® obejma taczaca x 2 szt

* plyta kotwowa z przejSciem na komin murowany x 1 szt

(w gtab komina od ptyty wchodzi element jednoscienny, a w gére od ptyty wystaje element dwuscienny)

Parametry techniczne:

e Paliwo : Paliwa state / Temperatura pracy = 600°C

* Materiat: Rura wewnetrzna: 1.4404 / Rura zewnetrzna: 1.4301
® Spaw: Spaw plazmowy na catej dtugosci / Izolacja: 30 mm

e Szczelnos¢: Potaczenie wtykowe mufa / zyka z obejma

® Odpornos¢ na spalanie sadzy: Tak

* Wolnostojgce zakonczenie: 3 m od ostatniego mocowania

¢ Srednia szorstko$¢: 1,0 mm

Klasyfikacja CE: T600-N1-D-V3-L50060-G50 / T600-N1-W-V2-L50060-020

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zakonczenie: Daszek , Ustnik
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