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Wktad kominkowy gazowy LEO 70
(na gaz ziemny)

Cena 7 452,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent Kratki

Opis produktu
Wktad kominkowy na gaz ziemny LEO 70 (firmy Kratki)

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Nowatorski, elegancki wktad gazowy o horyzontalnej i realistycznej wizji ognia.

Wysoka jakos$¢ wykonania, komfort i prostota uzytkowania.

Niezaktécona wizja ognia dzieki niewidocznej ramce fasady i minimalnej ilosci widocznych elementéw stalowych.
Specjalnie zaprojektowany palnik zapewnia realistyczng wizje ognia, jak w prawdziwym kominku opalanym drewnem.
Dodatkowa regulacja wysokosci ptomienia.

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

Urzadzenie posiada certyfikat CE, ktéry gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone zdrowia i Srodowiska.
Hermetycznie zamknieta komora spalania, ktéra daje najwyzszy stopieh bezpieczenstwa; przy jakichkolwiek problemach
z droznoscig przewodu powietrzno-spalinowego lub doptywu gazu kominek jest automatycznie wytgczany.

WYGODNE UZYTKOWANIE

Kontrola termostatyczna: catkowita kontrola za pomoca dotykowego pilota radiowego z wbudowanym termostatem.
Mozliwos¢ wyboru paliwa - wktad z zamknietg komorg spalania przystosowany do palenia gazem ziemnym lub LPG.

Instalacja nie wymaga tradycyjnego komina - system przewoddéw koncentrycznych umozliwia instalacje w pomieszczeniach
bez komina, wystarczy wyprowadzi¢ przewdd poza $ciane budynku lub dach.

Kontrola czasowa: mozliwo$¢ programowania temperatury dobowej nawet z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Urzadzenie nie wymaga zewnetrznego zrddta zasilania (posiada wtasny system zasilajacy). Centralka zasilana przez 4 baterie
1,5V. (opcjonalnie mozliwos¢ zakupu drugiego modutu zasilajgcego G 60-ZBE).

Komplet zawiera:

- wktad gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego

- automatyka sterujgca procesem spalania wraz z dotykowym pilotem
- drewienka ceramiczne do wytozenia paleniska

UWAGA! Przed zakupem nalezy okresli¢ jakim typem gazu bedzie zasilana instalacja - gazem ziemnym (NG) czy LPG (z butli),
gdyz dobér palnika i dysz zlezy od wyboru gazu. Przed montazem nalezy upewnic sie, ze podtgczane urzadzenie jest
przeznaczone do zasilania gazem odpowiednim do typu znajdujgcego sie w instalacji gazowej. Wszelkie niezbedne informacje
co do wymaganych parametréw gazu znajdujg sie na tabliczce znamionowej kominka.

Wymiary
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